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НТЕ – приложение для проектирования систем электрооборудования в среде AutoCAD

Александр Попик, Главный специалист, руководитель направления «Архитектура/Строительство» ЗАО «Компания ПОИНТ»

Приложение НТЕ предназначено для проектирования систем электроснабжения, электрооборудования и слаботочных сетей зданий (кабельных систем, систем освещения, охранной и пожарной сигнализации, телекоммуникационных сетей и др.) в среде AutoCAD. В настоящий момент готовится к выходу вторая версия программы, которой и посвящена данная статья.

НТЕ содержит базы данных (БД) по приборам, кабелям, кабельным каналам и прочему оборудованию, а также средства их редактирования. В программе имеются специализированные функции для интерактивного и автоматизированного размещения на чертеже приборов и оборудования, разводки кабельных сетей и подключения приборов и кабелей. Приложение позволяет осуществлять автоматическое построение трехмерного изображения проектируемой сети, включая отрисовку стояков и вертикальных участков, автоматическую нумерацию приборов, формирование кабельного журнала, а также спецификаций по приборам и кабелям для отдельных помещений, этажей или для всего здания.

Приложение НТЕ рассчитано на использование специалистами всех подсистем силовой и слаботочной электрики. В нем заложена возможность создания специфических настроек, подключения необходимых баз данных, а также изменения пользователями структуры описания НТЕ-объектов. В приложении содержится необходимый функционал для создания чертежей разводки электрических цепей жилых, административных и производственных зданий, размещения и соединения электрических приборов, подсчета и построения спецификаций и кабельных журналов.
Преимущества использования НТЕ по сравнению с классическим AutoCAD’ом

Преимущества использования НТЕ по сравнению с классическим AutoCAD’ом можно рассматривать в двух аспектах: в плане экономии временных затрат и в отношении качества выполнения функций:
1. Временной аспект:

· ускорение процесса создания и оформления чертежей за счет автоматизации ряда графических процессов (функция “заполнить помещение”, режим “отступ от стены” с автоматическим разворотом приборов, функция “подключить прибор к трассе/кабелю”) – выигрыш во времени составляет 10–30 %;

· автоматическая/интерактивная простановка позиционных обозначений и выносок/надписей к объектам НТЕ c функциями анализа, подсчета и сортировки однотипных элементов – выигрыш во времени 40–70 %;

· автоматическая генерация отчетов (спецификаций, кабельных журналов, экспликаций помещений) – выигрыш во времени 60–95 %.

2. Качественный аспект:

· высокая графическая точность при использовании автоматических процедур размещения приборов и разводки кабелей/трасс;

· доступность полноценной информации об объектах и их свойствах через запрос с возможностью их редактирования;

· высокая точность подсчета количества приборов, материалов и длины кабелей, обусловленная учетом всех спусков/подъемов (приборы и кабели могут размещаться на разных высотных отметках, но при подключении вертикальные участки создаются автоматически и в дальнейшем учитываются в подсчетах);

· гибкость системы, позволяющая настроить любую форму выходного документа в генераторе отчетов (кабельный журнал, спецификация).
Новые функции НТЕ версии 2.1
Вторая версия программы НТЕ отличается от первой наличием дополнительных типов объектов, а также расширением функциональности. В нее добавлены следующие новые объекты, функции и методы обработки данных:

· составные объекты – блоки приборов и жгуты;

· средства создания внутри чертежей новой структуры – рабочего участка;

· средства параметрического описания объектов “Канал”, “Лоток”, “Труба” и переходников к ним;

· функции генерации и регистрации в проекте многолистовых отчетов – кабельных журналов и спецификаций;

· функция генерации выносок к отдельным участкам кабелей с учетом и анализом как их индивидуальных свойств, так и общих свойств кабелей и цепей.

Поясним, что конкретно заключают в себе перечисленные функциональные возможности новой версии.

Блок приборов или жгут, как составной элемент, формируется в редакторе БД на основе уже описанных в БД элементов – приборов и кабелей. В качестве простейшего примера описания в базе данных объекта “Блок приборов” приведем создание потолочного светильника, состоящего из светильника определенной марки и двух ламп. Возможно формирование и более сложной сборки, в состав которой могут входить как приборы, так и линейные элементы (например, кабели), содержащиеся в базах данных НТЕ. Так, например, формируя блок приборов “Щиток распределительный”, мы имеем возможность выбрать состав и количество входящих в него изделий (автоматы, счетчики, выключатели, преобразователи и т.п.), а также длину кабеля, проводов и кабельных каналов, необходимых для его комплектации. При подсчете для спецификации количество изделий (длина кабеля), входящих в состав блоков (в штуках или метрах), будет соответствующим образом учтено и, при необходимости, просуммировано с аналогичными изделиями, размещенными на чертежах проекта индивидуально, либо в составе других блоков.

Использование похожего подхода при описании объекта “Жгут” дает возможность приписать к различным участкам трасс соответствующие типы закладных и учитывать их не только при подсчете для спецификации, но и при формировании кабельного журнала.

Программа предоставляет возможность использования в одном чертеже различных составных частей проекта, оформленных как рабочие участки. Рабочий участок представляет собой область чертежа, к которой прописываются свойства по аналогии со свойствами чертежа или свойствами проекта. Наличие объекта “Рабочий участок” позволяет регистрировать в проекте отдельные области чертежа и использовать ссылку на рабочий участок в качестве дополнительного условия (или фильтра) при выполнении различных функций НТЕ. Иными словами, теперь весь проект, включая спецификации, схемы, планы этажей с разводками кабельных сетей и виды, может находиться в одном файле DWG, но в разных рабочих участках. 
Начиная с версии 2.1 консоль управления проектами программы НТЕ поддерживает работу с новыми видами объектов – “Документами”. Таким образом, проект может содержать в своем составе не только чертежи (файлы DWG), но и ссылки на файлы любого формата, которые будут именоваться “Документами”. Для документа могут быть описаны его свойства в соответствии с шаблоном. Что касается “Рабочих участков”, являющихся фрагментами области модели чертежей (файлов .DWG), входящих в проект НТЕ, то их формирование и описание характеристик осуществляется из интерфейса AutoCAD вызовом соответствующей команды.

При генерации результирующих выносок к кабелям появилась возможность строить специфический вид выноски – в виде таблицы с учетом необходимых характеристик всех кабелей и участков кабелей, выбранных проектировщиком. 

В заключение несколько слов о подсистеме управления проектами приложения НТЕ. Она позволяет организовать сетевую работу над проектом, а также в свободной форме описать всю необходимую дополнительную информацию по проектируемому объекту. Кроме того, данная подсистема обеспечивает возможность доступа к данным проекта различных пользователей и подключение необходимых баз данных.

В проект входят как собственно файлы чертежей, так и служебные данные, к которым относятся: база данных проекта, базы данных используемых приборов, оборудования и материалов, файлы чертежей-шаблонов, общие для проекта, настройки, а также ссылочные и прилагаемые документы, относящиеся к проекту.
Изменения, внесенные в ранее существовавший функционал НТЕ
Часть изменений, внесенные в ранее существовавшие функции НТЕ является вынужденной: они обусловлены появлением новых типов объектов: лотков, коробов, труб, рабочих участков — и обеспечивают их обработку такими функциями НТЕ, как генератор надписей и выносок, генератор отчетов и пр. Другие изменения, о которых и пойдет речь в этой статье, вызваны желанием улучшить или расширить уже имевшийся в НТЕ арсенал инструментов проектировщика. Например, в диалогах добавления приборов и кабелей появились дополнительные поля. В частности, поле Число элементов позволяет ввести целое положительное число, которое будет отображаться в свойствах создаваемого НТЕ-элемента, а при подсчете спецификации будет выполняться суммирование одинаковых элементов с учетом этого коэффициента. Указанная функция работает одинаково при добавлении на чертежи кабеля и прибора. Разница заключается лишь в том, что длина создаваемого кабеля будет умножена на этот коэффициент, а затем суммирована с другими аналогичными кабелями с учетом их коэффициентов. Для новых типов объектов, появившихся во второй версии системы, — таких как блок приборов (сборка) и жгут, короб, труба или лоток — поле Число элементов тоже будет учитываться при подсчете спецификации. В диалоге Управление отчетами появилось дополнительное поле Коэффициент пересчета.
Теперь при подсчете спецификации по проекту можно задавать различное количество подсчетов для разных чертежей. Это позволит легко реализовать создание спецификации при проектировании типовых многоэтажных зданий. Например, чертеж «Первый этаж» считать один раз, чертеж «Типовой этаж» считать семь раз, а чертеж «Технический этаж» считать один раз, чтобы по этим трем чертежам получить итоговую спецификацию на 9-этажный дом.

Надписи и выноски

Существенным дополнениям подвергся раздел программы, обеспечивающий генерацию надписей и выносок. Например, при создании результирующей выноски к группе кабелей пользователи получили возможность использовать подсчет как отдельных кабелей (с учетом их характеристики «число элементов»), так и кабелей, входящих в состав жгутов.

Аналогичные изменения произошли и для результирующих надписей или выносок к группам приборов или блоки приборов. Примечательно, что нам удалось реализовать обращение к свойствам участков кабеля (позиционное обозначение) и дать возможность собирать в единую выноску участки, относящиеся в том числе и к разным кабелям, — с анализом их принадлежности к цепям и с соответствующими сортировками.

Что касается позиционных обозначений, то теперь мы обеспечиваем возможность генерации их не только для участков, но и для всего кабеля, а это расширяет возможности, как при оформлении чертежа, так и при формировании кабельного журнала. Тут стоит отметить и реализацию давно запланированной функции назначения адресов приборам и блокам приборов. Указанное дополнение позволяет реализовать формирование более подробного кабельного журнала при проектировании СКС, чем в предыдущей версии.

Управление проектами и настройки

прибора к кабелю или при соединении двух кабелей, если они находятся на разных высотных отметках, теперь можно выбирать, на какой высоте организовать подключение, что позволяет в дальнейшем меньше времени затрачивать на редактирование чертежа. включены в контекстное меню. При подключении приборов к кабелям, а также при соединении кабелей между собой появились новые варианты реализации этих соединений — возможность использовать как одну, так и две точки подключения в режиме «без ветвления». Кроме того, при подключении Что касается улучшения пользовательского интерфейса, то можно привести пример реорганизации, которой подвергся раздел Консоль управления проектами. Для выполнения наиболее часто используемых функций при организации проекта, а также при работе с чертежами и документами в НТЕ наиболее часто применяемые операции 
Другие новости

Часть нововведений, появившихся в структуре описания элементной базы НТЕ и в настоящий момент в явном виде не используемых, предназначены для дальнейшего развития уже имеющихся функциональных возможностей программы и для реализации новых функций. В частности, значение поля Тип элемента, которое уже применяется в нескольких функциях (выбора линейных элементов, автоматического размещения уголков при поворотах кабельных каналов, создания выборки и др.), будет также активно задействовано в намеченных нами к реализации функциях размещения элементов крепления, использования металлопроката в проекте и пр.

Среди таких «заначек» двойного назначения можно упомянуть уже вошедшие в инсталлятор программы НТЕ (но еще не задействованные в функциональности генератора отчетов в качестве особых видов таблиц) настройки и выходные формы. Они предназначены для создания ведомости ссылочных и прилагаемых документов, таблицы потребности в трубах, ведомости работ, а также других ведомостей и таблиц. Учет и регистрация этих новых для программы видов проектной документации стали возможны с появлением в НТЕ понятий «рабочий участок» и «документ».

Другим характерным примером имеющихся в НТЕ многоцелевых объектов является «трасса». С одной стороны, этот линейный элемент можно использовать как обычный кабель, марку для которого предполагается выбрать позже. Однако наряду с этим трасса является очень удобным вспомогательным объектом, с помощью которого в проекте можно размещать любое количество кабелей, лотков, каналов и труб, включая жгуты, в состав которых могут входить и элементы крепежа.

Резюмируя, хочется подчеркнуть, что вторая версия НТЕ, помимо принципиально новых объектов и функций, работающих с этими объектами, содержит много интересных изменений в тех своих функциях, которые уже знакомы пользователям первой версии.
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