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AutoCAD Civil 3D 2010

· Операционная система Microsoft® Windows Vista® Ultimate/Business/Enterprise или Microsoft®Windows® XP (пакет обновления SP2 или SP3). Microsoft Windows XP 64 и Windows Vista 64 поддерживаются только в режиме 32-разрядной совместимости. 

· Процессор Intel® Pentium® 4 или двухъядерный процессор AMD Athlon® с тактовой частотой 3 ГГц или выше, по технологии SSE2.

· 3 Гб оперативной памяти. 

· 7 Гб свободного места на диске (2 Гб после установки).

· Видеоадаптер с экранным разрешением 1280 x 1024 с поддержкой режима true color; рекомендуется разрешение 1600 x 1200 и выше (ускоритель OpenGL® с полной поддержкой OGL ICD не требуется); видеопамять не менее 128 Мб; необходима поддержка Microsoft® Direct3D®. Поддерживается одновременный вывод на несколько мониторов. 

· Браузер Microsoft® Internet Explorer® 7.0.

· DVD-привод.

Требования к системе для серверных компонентов Vault

Серверные компоненты Autodesk® Vault могут быть установлены на тот же компьютер, что и AutoCAD® Civil 3D® 2010, если компьютер удовлетворяет следующим требованиям:
· Для 32-разрядных конфигураций:
· Операционная система Windows XP Home и Professional (пакет обновления SP2 или более поздний) или Windows Vista (пакет обновления SP1 или более поздний), в том числе Enterprise/Business/Ultimate или Home Premium.

· Intel Pentium 4 или двухъядерный процессор AMD Athlon с тактовой частотой не менее 1,6 Ггц по технологии SSE2 (для Windows XP), Intel Pentium 4 или двухъядерный процессор AMD Athlon с тактовой частотой не менее 3 Ггц по технологии SSE2 (для Windows Vista).

· 2 Гб оперативной памяти. 

· 1,6 Гб свободного места на диске для установки.

· Microsoft Internet Explorer версии 7.0

· DVD-привод.

· Для 64-разрядных конфигураций: 

· Операционная система Windows XP Professional x64 Edition (пакет обновления SP2 или более поздний) или Microsoft Windows Vista (пакет обновления SP1 или более поздний), в том числе Enterprise/Business/Ultimate/Home Premium.

· Процессор AMD Athlon, AMD Opteron®, или Intel® Xeon® с поддержкой Intel EM64T, или Intel Pentium 4 с поддержкой Intel EM64T (все — по технологии SSE2).
· 2 Гб оперативной памяти.

· 1,5 Гб свободного места на диске, если не установлен .NET; в противном случае не менее 1,7 Гб.

· Microsoft Internet Explorer версии 7.0
· DVD-привод.[image: image3.png]
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