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AutoCAD MEP. Возможности
AutoCAD MEP — решение для проектирования инженерных систем зданий на платформе AutoCAD — позволяет значительно повысить эффективность работы. 
(При нажатии на картинку с зажатой клавишей CTRL рисунок откроется в интернет браузере в полную величину)
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 Работа в привычной среде AutoCAD
Поскольку AutoCAD MEP базируется на платформе AutoCAD, в нем доступны все привычные команды AutoCAD. Воздуховоды, трубы и кабельные лотки могут копироваться, переноситься и тиражироваться массивом. AutoCAD MEP расширяет возможности для проектирования внутренних инженерных коммуникаций специальными инструментами, которые также позволяют Вам копировать, переносить и выравнивать объекты.
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Специализированные рабочие пространства
Независимо от того, специализируется ваша организация в одной или в нескольких отраслях, рабочие пространства будут вам полезны. Рабочие пространства можно использовать для сохранения уникальных настроек интерфейса, адаптированных под конкретную проектную задачу. Вы можете быстро переключаться между несколькими рабочими пространствами или работать только в одном пространстве, полностью настроенном под ваши потребности.
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Специализированные инструменты для схематического проектирования
Благодаря специализированным инструментам в AutoCAD MEP можно быстро создавать схемы. Средства создания электрических  схем и схематичных чертежей сгруппированы в одном месте, что обеспечивает удобный доступ к ним независимо от того, над чем вы работаете: над отопительной, вентиляционной, электрической или санитарно-технической системой. Преобразование блоков AutoCAD в обозначения позволяет использовать их в создаваемых схемах. Конвертер позволяет создавать не только стандартные 2D обозначения, но и все изометрические обозначения для изометрических электромонтажных схем.
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 Интеллектуальные пояснения для объектов 
нет необходимости менять пояснения в зависимости от масштаба. Размер пояснительного текста и обозначений автоматически настраивается в зависимости от масштаба вида. Вы можете аннотировать объекты с помощью меток, состоящих из текста или блоков. Содержимое метки берется из таких свойств объекта, как размер воздуховода, трубы или кабельного лотка. 
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Синхронизация спецификаций 
В AutoCAD MEP подготовка спецификаций выполняется быстрее, чем в традиционных САПР. В спецификации можно вносить практически все объекты AutoCAD MEP. Любую спецификацию, используемую или созданную в AutoCAD, можно создать в AutoCAD MEP, не используя при этом ручной ввод данных. При внесении каких-либо изменений в проект все связанные с ним спецификации обновляются автоматически; это сокращает количество ошибок. Форму спецификации можно создавать, когда проект еще не закончен, а затем следить за их наполнением. 
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Улучшенные средства настройки отображения проекта 
Обычно физические свойства объектов (например, скорость и потери на трение в воздуховоде) не отображаются на чертежах. Настройки экранных представлений позволяют включить в чертеж подобные неграфические данные благодаря выделению нужных объектов с помощью цветовых обозначений или штриховки. Например, чтобы оценить эффективность системы ОВК, можно использовать настройки, отображающие скорость и потери на трение в данном помещении. Настройка, отображающая класс давления для каждого типа трубопровода, поможет выявить потенциальные проектные ошибки. 
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Межотраслевая координация 
Средства выявления коллизий в AutoCAD MEP позволяют скоординировать инженерные системы здания с его архитектурной моделью и моделью строительной конструкции. При этом формируется отчет, который можно экспортировать для отправки коллегам. Средство позволяет подробно рассмотреть найденную коллизию, подобрать пути ее быстрого устранения и заново сформировать отчет.
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Работа с инженерными системами
В AutoCAD® MEP инженерные системы представляют собой сети инженерного оборудования, соединенного с помощью инженерных коммуникаций. Они представляются реалистично и отражают такие реальные объекты как приточная и вытяжная вентиляция, водоснабжение, освещение, энергоснабжение, канализация и многое другое. Эти системы позволяют Вам использовать для каждой системы одинаковые слои, цвета и взаимосвязи. Добавляемое в систему оборудование наследует текущие значения в системе по умолчанию (размеры, форма и т.п.) что позволяет быстро проектировать инженерные сети с заданными параметрами. Система также позволяет быстро  и легко модифицировать компоненты, применяя изменения внутри всей сети.
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Палитра свойств 
Палитра свойств представляет собой централизованную область просмотра, добавления и изменения свойств объектов инженерного оборудования или элементов систем. Здесь вы можете просматривать текущие значения, изменять стили, размеры, местоположения, наборы свойств и другие важные характеристики. Возможно изменение базовых параметров или самих объектов. Простота доступа к компонентам оборудования и возможность легко их модифицировать помогает повысить точность и производительность работы.
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Шаблоны
Шаблоны — это чертежи с заранее заданными параметрами, на основе которых создаются новые чертежи. В AutoCAD MEP включены шаблоны в метрических и британских единицах, содержащие предопределенные единицы чертежа, масштабы, листы и стандартные настройки печати. В шаблонах также хранится набор конфигураций экранных представлений, применяемых для работы с объектами отопительных, вентиляционных, электрических и санитарно-технических систем. Шаблоны помогут вам быстрее освоить AutoCAD MEP, что, в свою очередь, поможет повысить производительность работы.
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Динамический ввод и ручки
Возможность динамического ввода и использования ручек позволяет с высокой точностью редактировать объекты инженерных систем прямо в графической области. Команды можно вводить не в командной строке, а в всплывающем окне, расположенном рядом с курсором. Ваше внимание концентрируется на экране, а не на клавиатуре, и благодаря этому повышается производительность.
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Редактирование на виде
Модификация инженерных систем зданий может выполняться на любом из видов: на разрезе, фасаде, на 3х мерной модели, а также на традиционном виде в плане.
[image: image14.jpg]


Работа с каталогом содержимого.
В каталогах деталей AutoCAD MEP хранится множество стандартных объектов инженерного оборудования и коммуникаций. Для того чтобы сделать выбор деталей проще, их можно запрашивать из каталога и затем вставлять в проект. Созданные вами компоненты можно заносить в каталог для дальнейшего использования. Вы можете работать с несколькими каталогами, включая как встроенные, так и пользовательские каталоги, состоящие из созданных вами компонентов.
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Преобразование блоков и обозначений AutoCAD в элементы AutoCAD MEP
Блоки, многовидовые блоки и многовидовые детали AutoCAD можно преобразовывать в изображения устройств и схематичные обозначения. Для того чтобы обычные 2D блоки можно было использовать в качестве 3D компонентов AutoCAD MEP, им придают объем путем выдавливания, а затем добавляют точки подсоединения. Кроме того, блоки AutoCAD можно преобразовывать как в ортогональные, так и в изометрические символы, для облегчения создания схем и другой документации.
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Взаимодействие с AutoCAD и AutoCAD Architecture
В программе допускается использование 2D планов этажей из AutoCAD, а также планов этажей из геометрической модели AutoCAD® Architecture. Возможность подключения в качестве ссылок планов этажей, разработанных в программах на базе AutoCAD, повышает координацию внутри проектов.
Передача чертежей в производство
Благодаря интеграции используемых производителями программных средств и AutoCAD MEP, вам больше не придется перечерчивать модели для передачи документации в производство — все это делается несколькими щелчками мыши. Непосредственное применение проектных моделей значительно упрощает создание рабочих чертежей компонентов из листового материала и труб в программах, используемых на производстве. Вы также можете воспользоваться программами наших партнеров непосредственно 
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Создание библиотек компонентов
С помощью шаблонов вы можете создавать модели серийно изготавливаемых воздуховодов, труб и фитингов. После передачи в AutoCAD MEP эти компоненты заносятся в каталоги. Применение компонентов из созданных разработчиками библиотек в системах трубопроводов и системах ОВК 
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Диспетчер электрических цепей
Управление информацией о цепях и ее редактирование теперь осуществляется централизованно. Пользователям выводятся автоматические уведомления о возможных перегрузках из-за недостаточного сечения проводов. Это уменьшает количество ошибок и сокращает потребность в корректировках модели. В Диспетчере электрических цепей представлена информация о цепях, подключенных к нескольким приборам и устройствам и распределенным по нескольким планам этажей. Схемы, связанные с панелями, и нагрузки Вы можете просматривать в Диспетчере цепей, они используются в марках помещений (комнат) для описания по всем цепям.
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Помещения и зоны
Вы можете извлекать информацию о помещениях из имеющихся архитектурных 2D планов этажей, а также из геометрических моделей AutoCAD Architecture. Автоматически производится расчет их площадей и объемов. Информация о помещениях и зонах используется при экспорте в формат gbXML, воспринимаемый сторонними расчетными приложениями.
Программы семейства Autodesk® Navisworks® позволяют использовать в AutoCAD MEP функции визуализации и выявления коллизий. Эти функции обеспечивают координацию с распространенными графическими форматами файлов.
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