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	Процессор
	Intel® Pentium Dual Core™ E2180 (2,00 ГГц), Core™ 2 Duo E4500 (2,20 ГГц), Core™ 2 Duo E6550 (2,33 ГГц), Core™ 2 Duo E6750 (2,66 ГГц), Core™ 2 Duo E6850 (3,00 ГГц), Core™ 2 Quad Q6600 (2,40 ГГц), Core™ 2 Quad Q6700 (2,66 ГГц), Core™ 2 Extreme QX6850 (2,93 ГГц)

	Набор микросхем
	Чипсет Intel® X38 Express

	Кэш
	2 или 8 Мб кэш-памяти 2 уровня

	Память
	DDR-2 667 или 800 МГц ECC небуферизованная/ 4 слотов DIMM/ До 8 Гб

	Жесткий диск
	До 4 жёстких дисков SATA, максимальный объём 4 Тб: 80, 160, 250, 500, 1000 Гб (7200 об./мин.) или 160 Гб (10000 об./мин); или до 4 жестких дисков SAS, максимум 1,2 Тб, 73, 146, 300 Гб (15000 об./мин)

	Контроллер дисковой подсистемы
	Встроенный 6-канальный контроллер дисков SATA 3 Гбит/с NCQ с поддержкой RAID, опциональный 4-канальный контроллер дисков SAS с поддержкой RAID

	Оптические накопители
	SATA 16X DVD-ROM, SATA CD-RW/DVD Combo, SATA 16X DVD+/-RW Supermulti с технологией Lightscribe; считыватель носителей данных "16 в 1"(занимает нижний отсек для оптического носителя)

	Графическая подсистема
	Профессиональные 2D-видеокарты: NVIDIA Quadro NVS 290 (256 Мб, до двух карт), NVIDIA Quadro NVS 440; 3D-графика начального уровня: NVIDIA Quadro FX 370 (256 Мб, до двух карт), NVIDIA Quadro FX 570 (256 Мб, до двух карт); 3D-карты среднего уровня: NVIDIA Quadro FX 1700 (512 Мб, до двух карт), ATI FireGL V5600 (512 Мб, до двух карт); 3D-карты высокого уровня: NVIDIA Quadro FX 3500 (256 Mб); NVIDIA Quadro FX 4600 (768 Mб). Все карты приобретаются дополнительно и являются картами PCI Express.


	Звуковая подсистема
	Встроенное звуковое сопровождение высокой чёткости с технологией Jack Retasking, дополнительно: PCI Sound Blaster X-Fi Xtreme Music

	Сетевой контроллер
	Встроенный сетевой контроллер сетей LAN Broadcom 5755 Netxtreme Gigabit PCIe, дополнительно – Broadcom 5751 Netxtreme Gigabit PCIe

	Клавиатура
	Стандартная клавиатура HP (USB или PS/2)

	Мышь
	Мышь с 2 кнопками и колёсиком прокрутки (PS/2 или USB) или мышь с 3 кнопками (USB оптическая)

	Слоты расширения
	7 слотов: 2 слота для графики PCI Express (x16), 1 слот PCI Express (x16 механически, x4 электрически), 1 слот PCI Express (x1) и 3 полноразмерных унаследованных слота PCI

	Отсеки для накопителей
	3 внешних отсека 5,25" или 1 внешний отсек 3,5" для дополнительного дисковода для гибких дисков; 2 внутренних отсека 3,5"

	Интерфейсы
	Спереди: разъём наушников, разъём микрофона, 2 USB 2.0, 1 опциональный порт IEEE 1394A; Сзади: 7 USB 2.0, 1 внешний порт SATA, 1 стандартный последовательный порт, 1 параллельный порт, 2 порта PS/2 клавиатуры и мыши, 1 RJ-45 для встроенной гигабитной сети LAN, вход аудиосигнала, выход аудиосигнала, микрофон; 2 USB 2.0 (внутренних)

	Корпус
	Convertible minitower, возможность монтажа в стойку

	Потребляемая мощность
	475 Вт в широком диапазоне, активная компенсация коэффициента мощности, стандарт 80 Plus Efficient

	Операционные системы
	Подлинная Windows Vista® Business, 32-битная, 

Подлинная Windows Vista® Business, 64-битная, 

Подлинная Windows Vista® Business, 32-битная, переход к подлинной Windows XP Professional, 32-битной, 

Red Hat Enterprise Linux WS 4

	Габариты
	16,8 x 45,6 x 45,0 см

	Вес
	Минимальная конфигурация: 15 кг; Максимальная конфигурация: 19 кг

	Гарантия
	3 года
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