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	Установленная операционная система
	Подлинная Windows Vista® Business 32-бита, 

Подлинная Windows Vista® Business 64-бита, 

Подлинная Windows Vista® Home Basic, 

Подлинная Windows Vista® Business с возможностью понижения до Windows XP Professional, 

FreeDOS (в зависимости от страны)

	Совместимые операционные системы
	Подлинная Windows XP Professional, SuSe Linux Enterprise Desktop 10

	Процессор
	Процессор Intel® Core™2 Duo P8600 (2,4 ГГц, FSB 1066 МГц, кэш-память L2 3 МБ), процессоры Intel® Core™2 Duo T9400/T9550/T9600/T9800 (2,53 – 2,93 ГГц, FSB 1066 МГц, кэш-память L2 6 МБ), процессор Intel® Core™2 Extreme X9100 (3,06 ГГц, FSB 1066 МГц, кэш-память L2 6 МБ) или четырехъядерные процессоры Intel® Core™2 Q9000/Q9100/QX9300 (2,26 – 2,53 ГГц, FSB 1066 МГц, кэш-память L2 6 или 12 МБ)

	Размер без упаковки (ШхГхВ)
	3,2 (спереди) x 39,3 x 28,2 см

	Ресурс батарей
	До 4 ч 15 мин (до 7 ч 45 мин с батареей HP повышенной емкости, до 10 ч с батареей HP со сверхвысоким ресурсом)

	Вес без упаковки
	Начальный вес 3,4 кг

	Дисплей
	17,0" WXGA+ (разрешение 1440 x 900) или 17,0" WSXGA+WVA (разрешение 1680 x 1050) или 17,0" WUXGA WVA (разрешение 1920 x 1200) или 17,0" WUXGA RGB LED WVA (разрешение 1920 x 1200) (светодиодная панель DreamColor Panel, поставляемая только с видеоплатой NVIDIA), дополнительная 2-мегапиксельная веб-камера с ПО для считывания визитных карт

	Характеристики системы

	Встроенные приводы
	Жесткий диск Serial ATA 250 или 500 ГБ (5400 об./мин), 250, 320 или 500 ГБ (7200 об./мин), твердотельный накопитель 80 ГБ, HP 3D DriveGuard

	Скорость привода жёсткого диска
	5400 или 7200 об./мин.

	Оптические приводы
	Дополнительный отсек: DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe или Blue-ray Disc DVD+/-RW SuperMulti DL, 250 ГБ/500 ГБ (5400 об./мин) или 250 ГБ/320 ГБ/500 ГБ (7200 об./мин)

	Обновление памяти
	Возможность обновления до 8192 Мб

	Чипсет
	Чипсет Mobile™ Intel® PM45 Express

	Тип памяти
	DDR2, 800 МГц, 2048 или 4096 Мб

	Слоты для памяти
	2 слота SODIMM с поддержкой двухканальной памяти

	Портативность

	Размер без упаковки (Ш хГхВ)
	3,2 (спереди) x 39,3 x 28,2 см

	Дисплей
	17,0" WXGA+ (разрешение 1440 x 900) или 17,0" WSXGA+WVA (разрешение 1680 x 1050) или 17,0" WUXGA WVA (разрешение 1920 x 1200) или 17,0" WUXGA RGB LED WVA (разрешение 1920 x 1200) (светодиодная панель DreamColor Panel, поставляемая только с видеоплатой NVIDIA), дополнительная 2-мегапиксельная веб-камера с ПО для считывания визитных карт

	Подсоединяемость

	Беспроводные технологии
	Intel 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

	Факс/модем
	модем 56K

	Сетевой интерфейс
	сетевой контроллер Intel Gigabit Network Connection (10/100/1000 NIC)

	Расширяемость

	Внешние порты ввода-вывода
	4 порта USB 2.0, VGA, eSATA, вход для стереомикрофона, выход для стереонаушников/в линию, Firewire (1394a), HDMI, разъем питания, разъем док-станции, разъем для второго аккумулятора, RJ-11, RJ-45

	Программное обеспечение

	Предустановленное ПО
	HP Recovery Manager (только для ОС Vista), ПО HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent, решения HP OpenView PC Configuration Management, HP Performance Tuning Framework

	Сертификация ISV
	САПР: AutoDesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Alias Studio, Map 3D, Civil 3D), Bentley (In Roads XM, MicroStation, Navigator), CEI, CoCreate OneSpace, Dassault CATIA V5, ICEM Surf, Intelligent Light, ПО MSC (MSC.Patran, SimXpert), PTC Pro/ENGINEER Wildfire, Sensable, Siemans PLMS (NX, NX I-deas, Solid Edge, TeamCenter Visualisation, Solidworks; Создание цифрового контента: Adobe (Premiere, After effects, Encore, Photoshop), AutoDesk (3DS MAX/Combustion, Maya), Avid (Xpress Pro, Media Composer), SoftImage XSI; ГИС: ESRI ArcGIS; Нефть и газ: Landmark R5000, Paradigm EPOS, GoCAD, Schlumberger (GeoFrame, Petrel), SeismicMicro Technology

	Графика / звук

	Графическая карта 01
	NVIDIA Quadro FX 3700M или NVIDIA Quadro FX 2700M

	Память видеокарты графической подсистемы
	До 1 Гб видеопамяти

	Графическая карта 02
	ATI Mobility FireGL V5725

	Внутреннее аудио
	Аудио высокого разрешения, стереоколонки, стереовыход на наушники/в линию, вход стереомикрофона, 2-канальное шумоподавление на базе микрофонной решетки

	Прочая информация

	Клавиатура
	Полноразмерная клавиатура

	Указывающее устройство
	Улучшенные сдвоенные указывающие устройства (сенсорная панель и мини-джойстик) с зоной скроллинга

	Гарантия
	3 года в ремонтном центре (в нек-х странах - приём неиспр-го и возврат отрем-го изделия (возможны расширения, приобр-е отдельно)), гарантия 1 год на основную батарею

	Функции питания
	8-элементная литий-ионная батарея (73 Вт/ч), опциональная батарея HP повышенной емкости (52 Вт/ч), опциональная сверхъемкая батарея HP (95 Вт/ч)

	Требования к питанию
	Внешний интеллект-й адаптер HP переменного тока, 150 Вт или 120 Вт, технология HP Fast Charge

	Температура хранения
	От -40° до 80° C

	Варианты док-станций
	Базовая док-станция HP, усовершенствованная док-станция HP, подставка HP для монитора, регулируемая подставка HP для ноутбуков (всё продаётся отдельно)

	Диапазон температур при эксплуатации
	От -20° до 70° C

	Инструменты HP Protection
	HP ProtectTools, датчик отпечатков пальцев HP, HP Disk Sanitizer, встроенный считыватель смарт-карт

	Влажность при эксплуатации
	От 10 до 90% относительной влажности

	Влажность при хранении
	5 – 95% относительной влажности

	Управление безопасностью
	McAfee Security Solution, слот замка Kensington, опциональный фильтр секретности HP
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