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StruCAD 13

Самый мощный в мире комплекс автоматизированного проектирования, предназначенный для одностадийного проектирования строительных металлических конструкций. Средствами программы обеспечен полный цикл проектирования: создание детальной, трехмерной, информационной модели конструктивного решения, деталировка узлов, выпуск проектной и рабочей документации марок КМ, КМД, спецификаций и калькуляций.

StruCad обеспечивает формирование точной, интеллектуальной, параметрической, детализированной трехмерной модели объекта из металлических конструкций любой сложности и размерности с последующим автоматическим выпуском чертежей марок КМ и КМД, ведомостей, спецификаций, а также калькуляций (определение стоимости конструкций). 

Система, созданная инженерами и для инженеров, является оптимальным решением для проектных и научных организаций, конструкторских бюро, заводов-изготовителей металлоконструкций, строительно-монтажных организаций, совместных предприятий и т.п. 

StruCad располагает российской базой данных металлопроката по ГОСТ, СТО, ТУ и другому номенклатурному ряду с возможностью редактирования и дополнения. Поддерживается работа со всеми видами металлических конструкций: горячекатаными и холоднокатаными профилями, линейными и криволинейными балками, составными сечениями, балками (сварными и переменного сечения), листовыми материалами, панелями, обшивкой и т.д. 

При проектировании типовых или серийных металлоконструкций (ангаров, лестниц, перил, стремянок, прогонов и т.д.) система позволяет свести к нулю время проектирования и значительно сократить сроки выполнения проекта в целом. 

StruCad содержит библиотеку из более чем 200 наименований стандартных параметрических узловых соединений, каждое из которых может быть настроено и сохранено в соответствии с требованиями пользователя. Система располагает мощными инструментами для пользовательского моделирования параметрических узлов, позволяет создавать, модифицировать, редактировать и сохранять их на любом этапе проектирования. 

В StruCad предусмотрено до десяти степеней пользовательского самоконтроля и проверки проектных данных, что, безусловно, является ключом к повышению качества и точности, исключению ошибок и полному контролю над проектом. 

Система автоматически генерирует высококачественные и высокоинформативные чертежи и спецификации, что позволяет проектным организациям и заводам-изготовителям сократить время проектирования и повысить эффективность проектных работ. 

Основные преимущества автоматической генерации чертежей: 

· увеличение производительности труда; 

· повышение качества выпускаемой документации; 

· отсутствие «мусора» в чертежах; 

· исключение ошибок, связанных с действием «человеческого фактора». 


Комплексное использование StruCad и системы StruM.I.S обеспечивает сквозной цикл автоматизированной конструкторско-технологической подготовки производства с автоматическим формированием информации для планирования, диспетчеризации и управления производством. А использование функциональных возможностей StruCAM обеспечивает и поддержку самого производства.
Огромный опыт разработчиков — проектировщиков и изготовителей металлоконструкций — сделал StruCad удобным и высокопроизводительным рабочим инструментом.

Комплекс StruCad — программное обеспечение высокого уровня. Комплекты чертежей марок КМ и КМД, спецификации и калькуляции автоматически формируются на основе трехмерной модели. 

Сегодня StruCad — это современное, высокопрофессиональное программное обеспечение, применяемое по всему миру. Его инсталляционная база превышает 8000 рабочих мест. Английская фирма-разработчик — AceCad Software Ltd. — входит в состав строительного холдинга, специализирующегося в области проектирования, производства и монтажа металлоконструкций. 
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StruCad — самодостаточное решение, не использующее ни AutoCAD, ни другие платформы. Самодостаточность системе необходима, поскольку с помощью программных продуктов на базе популярных САПР-платформ создавать столь большие трехмерные сборки конструкций и работать с ними в рамках одного проекта невозможно. 

В то же время удобный интерфейс StruCad, выдержанный в классическом стиле Windows, а также множество команд и принципов автоматизированного проектирования, привычных по работе в AutoCAD, позволяют качественно освоить систему и быстро внедрить ее в повседневную практику. 

Впрочем, детализированная трехмерная модель и выходная документация генерируется как в формате StruCad, так и в формате AutoCAD, на базе DWG-, DXF-, DWF- и ACIS-файлов. При желании в StruCad можно загрузить «плоские» и/или трехмерные данные в формате AutoCAD: в StruCad реализован удобный двусторонний интерфейс для работы с AutoCAD самых разных версий, от AutoCAD 9 до AutoCAD 2008. Таким образом сохраняются комплексность и целостность решений на основе AutoCAD, а мощь решения остается непревзойденной. 
· Конструирование каркасов и основных элементов зданий и сооружений
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Передовая технология объемного виртуального конструирования предоставляет пользователю полный набор инструментов и средств для создания детальных, параметрических и интеллектуальных моделей из металлоконструкций. В системе StruCad могут проектироваться объекты самого различного назначения — от относительно несложных (ангары, опоры ЛЭП) до гигантских по объему и уникальных по форме зданий и сооружений (аэропорты, мосты, стадионы, доменные печи, градирни, нефтегазовые морские и океанические платформы, сложные объекты промышленного, гражданского и общественного назначения). 

Инструменты конструирования каркасов зданий/сооружений или отдельных частей конструкций предусматривают работу со всеми видами профилей (горячекатаные/холоднокатаные), российскими сокращенным и полным сортаментами, выполненными по материалам ГОСТ, СТО, ТУ, и др., — притом как с новыми, так и с устаревшими изданиями. Наличие всех видов сортамента позволяет использовать StruCad и при новом строительстве, и при реконструкции. 

Кроме отечественного номенклатурного ряда, в базу данных StruCad включены профили других государств и крупнейших мировых компаний. База данных содержит нормативы Eurocode, Великобритании, Японии, США, Канады, Китая, Индии, Австралии, ЮАР и других стран. Столь богатый выбор дает возможность использовать инструменты StruCad при выполнении зарубежных проектов или проектов совместных предприятий. 
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В любой момент база данных металлопроката может быть пополнена как стандартными горячекатаными и холоднокатаными параметрическими сечениями (швеллеры, двутавры, тавры, трубы, Z-, С-, Е-образные, гофра и т.п.), так и любыми нестандартными (пользовательскими) формами профилей. 

Конструирование каркасов происходит путем пространственного «вычерчивания» трехмерной модели с присвоением предполагаемых данных (сечение, марка стали, типы узлов, угол вращения, смещения и т.п.) всем видам конструкций. 

Процесс «вычерчивания» осуществляется с применением специальных инструментов и функций, оптимизированных для работы с виртуальной трехмерной моделью, что проектировщикам особенно удобно. 

При проектировании трехмерных каркасов металлоконструкций StruCad позволяет использовать в конструкциях «линейные» и изогнутые элементы, составные сечения любой формы и сложности, сварные балки, а также балки переменного сечения, сборочно-отправочные единицы (сборочные колонны, балки, фермы, рамы и т.п.), листовые материалы, панели и пр. 

Благодаря специально разработанным интерфейсам трехмерные модели металлоконструкций, выполненные в StruCad, интегрируются со смежными программами на платформе AutoCAD (на базе 3М-Solid и/или линейных 3D DWG-, DXF-, DWF-объектов) — например, с PLANT-4D, Autodesk Architectural Desktop, а также с другими программами и программными комплексами. 

· Анализ конструкций

StruCad обеспечивает возможность двустороннего обмена данными с внешними расчетными программами, что позволяет в едином интегрированном цикле решать задачи обоснования принятых проектных решений. 

Для анализа и расчета объемной модели конструкции по отечественным стандартам следует использовать расчетные модули (SCAD, STAAD и др.), сертифицированные Госстроем РФ и использующие принятые у нас методики и нормы расчета. 

Передача информации в расчетные модули носит семантический характер, что обеспечивает передачу не только геометрической информации, но и всей необходимой атрибутивной (сечения, марки сталей и т.п.). Интерфейс является интеллектуальным и передает все возможные данные (те, что имеются на данном этапе), необходимые для расчета и анализа. 

· Конструирование и расстановка узлов

Для проектирования узловых соединений в системе StruCad предусмотрено два основных способа. Первый, экспресс-способ, — это возможность выбора необходимого типа параметрического макроса узлового соединения из стандартной библиотеки, содержащей более 200 наименований макросов. Кроме того, каждый параметрический макрос узлового соединения позволяет задать пользовательские настройки по конфигурации узловой сборки и размерным привязкам, а затем и их сохранению. Управление макросами и их настройка осуществляются в удобных графических диалоговых окнах. 
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Если узловые макросы не подходят для решения или подходят лишь частично, проектировщик может воспользоваться встроенным интерактивным режимом детальной разработки пользовательских узловых соединений, который предоставляет все необходимые функции и инструменты для создания узловой сборки любой конфигурации и сложности. Проектируемые узловые сборки могут быть болтовыми, сварными, клепаными и комбинированными. Немаловажно, что в интерактивном режиме пользователь может создавать их и как фиксированные сборки, и как узловые — с заданием и применением параметрических зависимостей.
На любой стадии моделирования можно сохранить созданный тип узла в библиотеку, что позволит применять его в работе над текущим или будущими проектами. Таким образом обеспечена возможность создания собственных библиотек узловых соединений. Все эти функции реализуются с помощью стандартных команд интерактивного режима системы StruCad, поэтому от пользователя не требуется познаний в области программирования. Аналогичное решение сегодня способны предложить лишь очень немногие системы. 
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Расставленные параметрические/фиксированные узлы можно редактировать и изменять. При изменении типоразмеров сечений основных каркасных конструкций узловые сборки автоматически изменяются с сохранением конструктивных решений. Эта особенность делает StruCad очень эффективным при редактировании или изменении проекта. 

· Экспресс-конструирование стандартных (типизованных) конструкций


Макрос

StruCad обеспечивает возможность проектирования на основе типизируемых задач, что позволяет свести к нулю время проектирования стандартных или типизованных металлоконструкций и значительно, в разы, сократить сроки выполнения всего проекта. 

Специальные макросы для решения типизированных задач позволяют задать параметры (указать габариты, типоразмеры всех конструкций, выбрать из списков типы узлов и т.д.) и автоматически сгенерировать модель объекта. 
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Эта функция прекрасно работает при проектировании таких объектов, как сооружения ангарного типа (в том числе из балок переменного сечения), металлические лестницы и перила, площадки, стремянки, связевые и прогонные системы, дверные/оконные проемы и другие типизируемые объекты. 

· Маркировка и атрибуты пользователя

В процессе проектирования система автоматически маркирует все элементы модели (основные элементы конструкции, сборочные элементы, фасонные детали и т.п.). Идентичным элементам присваивается идентичная марка. 

Тем не менее на любом этапе проектирования пользователь может изменять и редактировать назначенную маркировку или задать ее правила изначально, перед началом моделирования. Предусмотрен функционал, используя который возможно разделение элементов по категориям — группам конструкции с разграничением и заданием для них индивидуальных параметров в виде префиксов, суффиксов и номеров марки. 

Кроме того, для каждого элемента предусмотрено задание индивидуальных параметров — атрибутов пользователя, благодаря которым каждый элемент конструкции может получить дополнительное описание и сведения (стадия монтажа, специфика обработки, окраски и т.п.). При желании эти сведения можно вывести в чертежи, спецификации и отчеты. Данный функционал позволяет задавать индивидуальные стандарты предприятия, а также заранее задать и сохранять всю необходимую информацию по маркам. 

· Системная визуализация

StruCad оснащен инструментами высококачественной и высокоточной визуализации, не имеющей аналогов среди подобных систем. Имеется несколько степеней визуализации, что, разумеется, очень актуально для систем, основным назначением которых является 3D-моделирование. 

В среде 3D-моделирования пользователь может настроить любой угол обзора и индивидуальное отображение для каждого элемента конструкции. Представление варьируется от «проволочного» (осевая линия элементов) до полнообъемного с включением всех принадлежащих фасонных деталей и фитингов, а также с возможностью их тонирования и раскрашивания. Можно воспользоваться и модулем виртуальной реальности/визуализации модели StruWalker, входящим в стандартный комплект системы StruCad. 


Ангар

Помимо высококачественной визуализации в файлах StruWalker содержится неграфическая информация: марки элементов, типоразмеры, марки сталей, атрибуты пользователей и т.д. Эти особенности делают StruWalker идеальным средством демонстрации объектов заказчикам, в то же время незаменимым при общении с монтажниками, на производстве и т.д. Наряду с выходной документацией заказчики могут получать и трехмерные модели своих объектов в формате визуализации. 

· Автоматическая генерация комплектов документации (КМ, КМД, спецификации)

StruCad имеет встроенный документатор (генератор документов), который может в автоматическом режиме генерировать как отдельные чертежи, так и их полные комплекты на основе фрагмента или целой модели объекта. 
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Комплекты чертежей КМ (монтажные схемы, планы, разрезы, планы фундаментов и анкерных болтов, узловые виды, 3D-виды, технологические карты монтажа и т.д.) и КМД (деталировочные чертежи, чертежи основных и фасонных деталей, сборочные чертежи, лекала в натуральную величину, шаблоны разверток, вложенные чертежи) могут формироваться по мере необходимости на любой стадии проектирования. Если заказчику нужен только один из комплектов (КМ или КМД), StruCad сгенерирует затребованный комплект. 
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StruCad позволяет изменять абсолютно любые параметры оформления — от форматки и штампа до типов линий или внешнего представления каждого элемента. 
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Оформление и состав каждого вида документа можно настраивать в соответствии со стандартами отрасли или отдельного заказчика. По умолчанию используются государственные стандарты. 
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Автоматически сгенерированную документацию всегда можно просмотреть, доработать и распечатать при помощи встроенной полнофункциональной среды 2D-черчения. 

StruCad автоматически формирует не только комплекты чертежей, но и различного формата и вида качественные ведомости, спецификации, прочие таблицы и сводные документы в RTF-формате с использованием стандартных шрифтов и стилей MS Windows, а также графических изображений (например, логотипа компании) — с последующим их экспортом в стандартные программы MS Office. Для создания отчетов и спецификаций пользователи могут применять имеющиеся стандартные шаблоны, а также создавать собственные с помощью встроенного специального редактора. 


Спецификация 

· Калькуляции (оценка стоимости конструкции)

StruCad имеет встроенный модуль калькуляций, который позволяет рассчитать стоимость конструкций созданной модели или ее части, автоматически формируя по шаблонам отчет-калькуляцию с последующим его экспортом в стандартные форматы Windows, в том числе Word, Excel и PDF. Шаблон задается пользователем и состоит из формул, в которых могут учитываться основные и дополнительные затраты (например, на изготовление, окраску, транспортировку, монтаж и т.д.). Этот функционал позволяет оперативно сформировать коммерческое предложение для заказчика. 

· Контроль и проверка проектных данных

В системе предусмотрено до десяти степеней контроля и проверки вводимых проектных данных. При создании трехмерной конструкции пользователь активно использует визуальный контроль и системную проверку на предмет ошибок в узлах, которые система отображает при каждом обновлении модели. Кроме того в систему заложены дополнительные функции поиска и подробного отображения проектных коллизий и ошибок. В частности, система находит элементы, для которых не заданы типы узлов (то есть не соединенные с другими элементами), показывает совпадающие элементы, позволяет контролировать маркировку и выпуск проектной и рабочей документации.
· Подготовка производства и производство
Программный комплекс StruCad является базовым продуктом, к которому разработан ряд модулей и программ, дополняющих его функционал. 
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StruCAM – дополнительный модуль к программе StruCad, предназначенный для автоматического преобразования деталировочных чертежей (основных и фасонных деталей) в формат управляющих постпроцессорных программ для станков с ЧПУ. 

StruCAM поддерживает большое количество языков и форматов управляющих программ специализированного оборудования с ЧПУ. Среди основных производителей, уже представленных в StruCAM, такие известные компании, как C.E.S’s BEAMDRRILL, Voortman, TDK, Ficep, Amada, SAMESOR, Plaxy Punch и другие. 

Для заводов-изготовителей металлоконструкций или иных организаций, имеющих аналогичное производство, StruCAM является логическим дополнением к StruCad, поскольку этот модуль обеспечивает прямую связь конструкторской документации с процессом самого производства. 
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